Méthodes de déverrouillage, empreinte digitale, mot de passe, clé de porte (voir 3.4), Qualité stable
et longue durée de vie des circuits imprimés grace au scellement en silicone des circuits imprimés
mécanisme d'embrayage (breveté et adopté comme norme internationale)

Cabinet de la Chine fournisseur de serrure

Prévoir une alimentation électrique externe de 9 V en cas d’urgence, comme illustré a droite (par
exemple, une pile déchargée). La poignée peut étre remplacée de gauche a droite ou de droite a
gauche. (se référer a la photo de c6té.)

Couleur: chrome satiné avec cache de capteur noir
Empreinte digitale: 120pcs

Accessoires: péne dormant 1Xsmall

Fonctionnalités:

Haute qualité (<1ppm action fausse pour les empreintes digitales)

Maximum de 120 jeux d'empreintes digitales

Un mot de passe de secours avec 11 chiffres

Convient a une large gamme d'épaisseurs de porte (30mm - 60mm)

Convient également aux portes en forme de T (avis spécial disponible sur demande)
Couleur: chrome satiné

Vérification instantanée de I'empreinte digitale moins de 1 seconde

Longs temps de cycle de la batterie (10 000 fois)

Convient pour les portes latérales gauche ou droite

Usine de serrure de porte en verre



Le modele 3398 utilise un loquet simple standard. Il permet donc une mise a jour rapide de
verrou traditionnel utilisé en forme de boule. Le loquet a deux dossiers disponibles: un dos de 60 mm
ou un dos de 70 mm. Il peut étre ajusté en fonction du trou percé dans la porte.

Epaisseur de porte appropriée: épaisseur de porte standard comprise entre 30 et 60 mm, divisée en 3
sections: 30 @ 39 mm, 40 a 50 mm, 510 a 60 mm.

Trousse a outils: 1 clé hexagonale de 2 mm, 1 instrument d'assemblage

Avec alimentation externe: oui

Maniere d'ouverture de la porte: convient aux portes ouvertes de gauche et de droite

Convient a la fois pour pousser et tirer la porte



Latch Drawing (unit: mm)

PCB scellé avec du silicone, cela évite I'humidité d'endommager le circuit, permet une longue durée
de vie du produit et une qualité fonctionnelle stable.

Le moteur, composant essentiel du mécanisme de déplacement, est importé

du Japon, voir photo ci-dessus.Cela fournit une base solide pour une action d'embrayage a

verrouillage constante et lisse.



Empreinte digitale:

. Tres haute sécurité (1ppm) et tres faible taux non reconnu (1%)

. Le systeme récupere automatiquement les empreintes digitales méme en cas de coupure
d'empreinte

. Haute vitesse de vérification (moins de 1 seconde)

. Mot de passe: mot de passe a 11 chiffres

. Clé: clé standard SCHLAGE 5-PIN

Poids:



Poids net: 2.58kg / pc

Poids brut: 2,75 kg / pc

Emballage multiple 6 pieces: 16,50 kg / carton

Dimension de verrouillage: 155.00 * 153.00mm

Mécanisme de verrouillage: serrure avancée a un seul loquet.

Alimentation électrique: 4 piles alcalines de 1,5 V ou alimentation externe de 6 a 9 V
Consommation électrique: <300uA statique, <200mA dynamique

Durée de vie de la batterie: 10 000 cycles

Environnement

Stockage: -20 °C ~ +75°C/ 10 ~ 98% HR

Fonctionnement: -10 °C ~ +55 °C intérieur / 15 ~ 95% HR

La serrure utilise une mortaise simple standard, qui permet un échange rapide d'une serrure normale
a une serrure haute sécurité 3398. (Aucun forage supplémentaire n'est nécessaire).

Coffret cadeau: 170mm (L) * 210mm (L) * 240mm (H)

Carton extérieur: 525mm (L) * 435mm (W) * 260mm (W)

Quantité dans un carton: 6 pieces a emballer dans un carton extérieur.
Quantité en une 20FCL: 2640pcs

Plus de 13 ans de verrouillage numérique depuis 2003, plus de 10% du marché chinois est pris par notre usine,

Nous sommes situés a Shenzhen en Chine et en tant que fabricant professionnel fabriquant divers types de serrures RFID
pour cartes, serrures biométriques, serrures de mot de passe, serrures en verre, cadenas, serrures, coffre-fort pour la
chambre d'hétel, coffre-fort pour armes a feu, coffre Depuis 2004, nous vendons nos articles sur les marchés étrangers.Nos
serrures et coffres-forts d'hotel sont largement utilisés dans plus de 200 hétels / motels de marques.Chaque année, nous



avons au moins cing nouveaux articles Nous sommes |'un des principaux fabricants de la ligne. A I'heure actuelle, nous
avons déja couvert plus de 35% des marchés nationaux. 150 entreprises plus d'agent et de commerce (y compris
I'exportation) en Chine achetent nos serrures et nos coffres-forts, a I'exception des clients directs d'outre-mer. .Vous étes
invités a nous rendre visite a tout moment.
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FAO:
1. Clé principale disponible?

Il peut programmer la clé principale pour déverrouiller toutes les serrures. Pour une commande groupée, nous vous
enverrons une clé principale gratuite!

2.Le logo personnalisé est-il disponible?

Nous pouvons imprimer votre logo et votre numéro sur votre bracelet gratuitement! Le logo imprimé sur le logo nécessite un
paiement!

3.Qu'en est-il du délai?
Echantillons en stock, commande en gros. 3-5 jours ouvrables dépend de la quantité!
4.Quel type de fréquence de clé a utiliser pour la serrure?

C'est la clé RFID de 125KHZ par défaut, 13. 56mhz pour facultatif! Quand vous commandez s'il vous plait faites le moi
savoir!

5.Qu'en est-il de la garantie?

1 an de garantie, fournir des supports techniques tout au long de la vie.

Notre marché de gros couvre a la fois domestique et a I'étranger. L'une de nos marques de serrures électroniques couvre
plus de 30% du marché des serrures en porcelaine de massage et notre part a I'exportation représente 85% de notre
avenue annuelle. Et notre réseau de marketing s’étend dans le monde entier, notamment au Moyen-Orient, en Asie du Sud-



Est, en Russie, en Amérique et dans d'autres. des pays européens

Nous continuerons d'investir massivement dans notre équipe de recherche, développement et innovation afin de conserver
notre position de leader dans le secteur des serrures intelligentes. Nous vous invitons a visiter notre établissement a tout
moment.



