Dimensione del computer portatile di sicurezza della serratura della tastiera elettronica della
CinaCassetta aperta del cassetto dell'hotel superiore nascosta nella fabbrica di mobili

modello:LY-1541A

dimensioni esterne: 150H*410W*350Dmm

Apertura: apertura dall'alto

Meccanismo di blocco: Meccanismo di blocco motorizzato
Dispositivo portatile elettronico: CEU per opzione

Chiave meccanica di emergenza: 2 pz

Audit trail: mostra le ultime 100 aperture e 100 chiusure
Avviso di batteria scarica: Si

Fissare i fori: preforati

Tappeto: in basso

Codice raffica: 3-6 bitd

Codice principale: 6 cifre

dettagli sul confezionamento

Sacchetto a bolle d'aria protezione in schiuma scatola di cartone
Porto: NINGBO

Cassetta di sicurezza con apertura superiore, LY-1541A Fornitore elettronico di cassette di sicurezza
con apertura dall'alto,

aprire la fabbrica sicura del cassetto antifurto

Cassetta di sicurezza con apertura dall'alto/Cassetta di sicurezza elettronica,

Fedele produttore di cassetti elettronici con tastiera meccatronica

1. Dimensioni esterne (AxLxP) 150 x 410 x 350 (mm)

2. Dimensioni imballo: (AxLxP) 190 x 420 x 370 (mm)

3. Blocco: blocco elettronico LED password tastiera chiave di esclusione
4. Spessore: corpo da 2 mm e porta da 4 mm o personalizzato

5. Peso: 10 kg

Cassetta di sicurezza con apertura dall'alto Caratteristica principale:

Design elegante per adattarsi in modo sicuro al cassetto della scrivania, ai mobili o al comodino
Serratura elettronica per cassaforte alberghiera con retroilluminazione alla pressione del pulsante
ADA in rilievo

Tastiera illuminata e display a LED rossi per migliorare 1'usabilita quando & buio

Record di controllo di 100 pezzi per tenere traccia delle operazioni recenti nella cassaforte per
aumentare la sicurezza per l'utente e I'hotel

Due set di codici programmati, codice principale per la gestione dell'hotel e codice utente solo per
uso ospite

Speciale ammortizzatore a gas di sicurezza superiore apertura cassaforte con maniglie idrauliche
Il modello Sleep viene attivato dopo l'inserimento di codici errati per 3 volte

2 tasti di override manuale per l'unione

Indicatore visivo di batteria scarica sullo schermo

La moquette grigia interna per proteggere gli ospiti appartiene

Carica della presa, luce LED interna per opzione
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PACKAGING & LOGISTICS
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