Il materiale della serratura e in lega di zinco
Adatto per ufficio moderno o per uso domestico.

Sbloccare modo: blocco delle impronte digitali + blocco della password + carta + telecomando +
chiavi meccaniche.

Genere: serratura della porta di vetro

Colore disponibile: nero, oro

Capacita di fornitura: 30000pieces / mese

Con scanner di impronte digitali

Momento della lettura: meno di 0,5 s

Porcellana del fornitore della serratura dell'hotel RFID

Tecnologia biologica avanzata delle impronte digitali, maggiore sicurezza, facile identita
Tasso di rifiuto falso inferiore allo 0,001%

E possibile inserire un numero qualsiasi prima o dopo la password corretta, ad esempio: inserire la
password *** 5201314 *** tra cui 5201314 e quella giusta.

Lettore di schede: 2 carte m1 13,56 MHZ gratuite. Puo aggiungere al massimo 100 carte.

Un telecomando gratuito in pacchetto, piu conveniente.
Con alimentatore esterno USB.

Alimentazione elettrica: 6-9V
Con sistema di comando vocale in lingua inglese

Menu display a led per mostrare chiaramente il tempo, potenza, fasi operative in inglese.

Lucchetto con password a basso prezzo all'ingrosso Cina

Prodotto Dettagli

Risoluzione del sensore: sfondo luminoso, 500 dpi

Capacita di resistenza ai danni del sensore:| 1000 volte di impatto con la matita 4H

Tempo di partenza: meno di 1 secondo



https://www.smartlocksfactory.com/it/products/Smart-Electronic-Rfid-Split-Hotel-Door-Lock-wholesales.html
https://www.smartlocksfactory.com/it/products/Biometric-Fingerprint-Digital-Password-rfid-card-Door-Lock-4-In-1-Keyless-Entry.html#.XbKxu6EjzRI

Modo di contrasto:

1: N

Falso tasso di accettazione:

meno di 1/1000000

Modulo registro impronte digitali:

creare un modulo di impronte digitali alla volta.

L'impronta digitale non andra persa quando la batteria
Si esaurisce.

Capacita dell'impronta digitale:

100pieces

Capacita combinata:

10sets

Consumo di energia statica:

meno di 30 micro amp

Consumo energetico dinamico:

la corrente di lavoro e inferiore a 200 mA

Sistema di controllo:

disaryon doppio circuito e controllo individuale

Durata della batteria:

porta aperta per 6000 volte.

Tensione di funzionamento:

corrente continua 6V

Modalita di alimentazione:

batteria caricata

Alimentazione di emergenza:

DC 9V

Allarme di bassa tensione:

49V

Abilita antistatica:

contatto discgarge 8KV, scarico aria 15KV

Temperatura di lavoro:

Da -10 a 55 centigradi

Umidita di lavoro: 10-90%
Temperatura di conservazione: Da -20 a 70 centigradi
Lunghezza combinazione: 8 cifre







Reading Time

High-tech Biological fingerprints technology
more Security, easy identify

False reject rate lower than 0.001%

=055

reeding time
less than 1s




Garbled Function

You can w;pu’r any number
before or af ter correct password

Input password:

kokkk 00 ()] 314 %%k

, \
~any number  |correct pnsswarq‘ any number |

3. Car'd reader

2pcs Free M1ID 13.56mhz cards
(can add at most 100 pes cards)




4. Remote control

One free remote control in package.

More convenient \

R\

J. USB External Power Supply

Please connect to 6V-9V battery
for a temporary using,
when the voltage is low.




6, LED Display menu

LED display clearly show the time,
power, English operation steps,

Technical
Serial NO.
1

2
3
1

(=)

s B v s

11
12

13
14

Data:

Ttems

Sensor resolution

Technical Data

Bright background, 500dp1

Sensor damage resistance ability 1000 times of impact with 4H pencil

Starting time

Way of contrast

False rejection rate

False acceptance rate
Fingerprint register module
Fingerprint update mode
Fingerprint information
Fingerprint capacity
Combination capacity
Static power consumnption
Dynatmic poiwer consumption

Control system

=1 second

1IN

&le;1%

&le;1/1.000.000

Create one fingerprint module at one time

Auto update

The fingerprint information will not lose when the battery 1s off or chan
100 pieces
10 sets

=3{) micro amp

The working current 1s under 200mA

Dicaryon dual circuit and individual control



17 Working voltage Direct current 6V

18 Power supply mode Battery powered

19 Emergency power supply Direct current 9V

20 Low voltage alarm 4.9V

21 Antistatic ability Contact discharge 8KV, air discharge 15KV
22 Working temperature -10 to 55 &deg:C

g Working humidity 10%5-90%

24 Storage temperature -20 to 70 &deg:C

25 Combination length 8 digits

Pit di 13 anni Blocco digitale dal 2003, oltre il 10% del mercato cinese € occupato dalla nostra fabbrica,

Siamo un produttore di alta tecnologia in Cina dal 2004. | nostri modelli principali sono diversi tipi di blocco delle impronte
digitali, blocco della chiave della chiave dell'hotel, blocco intelligente della password, serratura della porta interna a singolo
fermo, cassaforte della camera d'albergo, cassaforte dell'ufficio domestico, armadietto della pistola, armadietto delle chiavi,
mini cassaforte, cassetta delle lettere, cassaforte per impronte digitali, contanti, cassaforte, cassetto contanti ecc. | nostri
articoli sono venduti in oltre venti paesi. Vi invitiamo a visitare la nostra struttura.

La serratura in vetro & la nostra altra serie di nuove serrature seguita da serratura per hotel, password, serratura per
impronte digitali, serratura per armadietto. Come leader nella produzione di serrature e sicure, dal 2004 ci sono stati forniti i
nostri prodotti e servizi a clienti locali e acquirenti d'oltremare .Siete calorosamente invitati a visitare la nostra fabbrica a
Shenzhen e Ningbo.
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FAO:
1. Chiave principale disponibile?

Puo programmare la chiave master per sbloccare tutti i blocchi Per un ordine di massa, ti invieremo una chiave master
gratuita per te!

2.1l logo personalizzato & disponibile?

Possiamo stampare il tuo logo e numero sul braccialetto gratuitamente! Stampa il logo sul logo richiede un pagamento!
3.Che ne pensi dei tempi di consegna?

Campioni in magazzino, ordine all'ingrosso. 3-5 giorni lavorativi dipende dalla quantita!

4.Che tipo di frequenza chiave da utilizzare per il blocco?

E la chiave RFID 125KHZ per impostazione predefinita, 13. 56mhz per facoltativo! Quando ordini per favore fammi sapere!
5.Che ne pensi della garanzia?

1 anno di garanzia, fornire supporto tecnico per tutta la vita.

Il nostro mercato all'ingrosso copre sia nazionali che esteri. Uno dei nostri marchi di serrature elettroniche copre oltre il 30%
del mercato cinese delle serrature per armadietti per massaggi e la nostra quota di esportazione occupa oltre 1'85% del
nostro viale annuale e la nostra rete di marketing si diffonde in tutto il mondo come Medio Oriente, Sud-est asiatico, Russia,
America e alcuni dei paesi europei



Manterremo ingenti investimenti nel nostro team di ricerca, sviluppo e innovazione per mantenere la nostra posizione di
leader nel settore delle serrature intelligenti. Vi invitiamo calorosamente a visitare la nostra struttura in qualsiasi momento.



